CABERG JUST SPEAK

Mikrofon na patgku
Dioda statusu LED ~ Micro USB

Przycisk (-) (C=")Interkom)

Podlaczenie
mikrofonu

Mikrofon
Mikrofon na Mikrofon na
kablu pataku z kablem
Sprawdzanie stanu baterii
@ Status diody LED
70~100% EE-E-EEEE-N -
Wigczenie 30~70% EE-E-EEE-NH--

0~ 30% IN-0-00-0

Operowanie przyciskami
« Naci$niecie

«l 1" Nacisnigcie i przytrzymanie
przez okreslony czas
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Wybierz Sena 3S
Bluetooth g

« Tap

Menu konfiguracyjne

Device A
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Parowanie interkomow

Interkom A
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Status diody LED Status diody LED
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Odbieranie "Hello"
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Konczenie rozmowy
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— Uwaga:
Wybor gtosowy Wybieranie gtosowe oraz
ponowne wybieranie nie
) sg dostepne w trakcie
Redial [E] «| odtwarzania muzyki.
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Ponowne wybieranie
SR
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Odrzucenie rozmowy

Caberg Spa - P.IVA/CF 03483830166 - Reg. Imprese di Bergamo n. 2925 R.E.A.
nr. BG382377 - Caberg S.p.a. - Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo -
BERGAMO, ITALY - info@caberg.it

CABERG

HELMETS




